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Подобно оленьей мыши крольчонок состоит из простых форм и его контуры
зависят от того, насколько хорошо слеплены апликации.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДАННОГО ПРОЕКТА
Пластик:

• серовато-бежевый;
• сырая охра;
• предварительно обожженные шарики- ,

глаза, изготовленные из черного плас-
тика, диаметром чуть больше 0,6 см.

Арматура:
• кусок алюминиевой фольги

размерами 10,2 х 20,3 см;
• полоска алюминиевой фольги

длиной 61 см.
Инструменты:

• лезвие для отрезания пластика;
• линейка;
• инструмент с тонкой иглой;
• малая и большая гобеленные иглы;
• малая, средняя и большая вязальные

спицы;
• машинка для изготовления лапши;
• маленький молоток.

Акриловые краски:
• черная;
• сырая умбра;
" титановые белила.

Кисти:
• синтетическая №00;
• круглые щетинные кисти № 1 и № 3;
• синтетическая круглая № 6.

Прочие принадлежности:
• дощечка для смешивания красок

или четыре маленькие крышечки;
• бумажное полотенце для вытирания

сухой кисти;
• виниловый клей ("Sobo", "Gem Tac"

или "Aleene's Tacky Glue");
• глянцевый лак.

1ОТМЕРИВАЕМ И СМЕШИВАЕМ ПЛАСТИК

Чтобы слепить американского кролика такого же раз-
мера, как на странице 32, вам необходимы 85,1 г светло-
бежевого пластика и 42,5 г пластика цвета сырой охры
(светло-бежевого в два раза больше чем цвета охры).
Разделите пластик каждого цвета на двенадцать частей,
затем смешивайте одну дольку светло-бежевого с одной
долькой охры и скатывайте из полученной смеси шарик
диаметром 2,5 см. Этот шарик является базовым блоком
для лепки кролика. Приготовьте десять таких шариков.
Оставшийся пластик отложите для другого проекта.

СОВЕТ
Если вы смешиваете пластик разных цветов, нет необхо-
димости предварительно разминать пластик каждого
цвета. К тому времени, когда вы полностью смешаете
цвета, получив пластик без разводов, материал будут
доведен до нужной кондиции. Не забывайте выщелачи-
вать пластик после получения нужного вам цвета. Эта
процедура делает материал прочнее и удобнее в работе.

3. Зак. 2982- 33



2ФОРМИРОВАНИЕ КРУГЛОГО КАРКАСА ИЗ ФОЛЬГИ

Для изготовления круглого каркаса из фольги сложите
полоску размерами 10 х 20 см в квадрат со стороной 10 см.
Соедините центры противоположных сторон так, чтобы
получился галстук-бабочка (фото вверху). Затем соберите
к центру две другие стороны, чтобы получилось нечто
вроде настоящей бабочки (фото справа вверху). Сомните
"крылья" к центру и плотно сожмите. Уплотните шарик,
покатав по поверхности стола и придав ему нужную форму
с помощью маленького молотка (фото справа). Размер
шарика должен быть таким, как на схеме на странице 33.

3ПОКРЫВАЕМ КРУГЛУЮ СЕРДЦЕВИНУ ПЛАСТИКОМ

Оберните сердцевину из фольги лепешкой, раскатанной
из 3/4 шарика из смеси светло-бежевого пластика и плас-
тика цвета охры. Заделайте места стыков и неровности,
покатав полученный шарик в руках, —• его размер должен
быть таким же, как у базового блока.

4ЛЕПИМ ОСНОВУ ГОЛОВЫ

Присоедините конус, изготовленный из 1/4 шарика
пластика, к покрытому пластиком каркасу. Заделайте сты-
ки, смещая пластик с конуса на шарик. Эта базовая форма
головы используется во Многих проектах. Если не считать
указанных особенностей конструкции, форма головы здесь
такая же, как в проекте лепки оленьей мыши.

СОВЕТ

Если нужны маленькие количества
пластика, например 1/32 шарика, вам
будет проще точно отмерять матери-
ал, начиная с 1/4 шарика. Разрежьте
шарик на четыре части и скатайте
из каждой четвертинки шарики.
Повторите процедуру для получен-
ных шариков (1/4 четвертинки —
это 1/16 всего шарика и т. д.).

5Изогните кончик ко-
нуса пальцем, придав

нужную форму носу.
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6ЛЕПКА ЩЕК И ПРОФИЛЯ

На верхнем рисунке показаны все этапы последователь-
ности лепки щек и профиля. Чтобы смоделировать щеки,
прикрепите с обеих сторон головы диски, полученные
из четвертинок шарика (А). Заделайте стыки в местах
соединения щек и головы (В и С). Для формирования
профиля скатайте вытянутое яйцо длиной 3,2 см из 1/4 ша-
рика пластика и расплющите его. Прикрепите его к голове
вдоль серединной линии от кончика носа до затылка (D).
Разровняйте места стыков (Е).

8ГЛАЗА И ВЕКИ

Используя метод стержня (с. 14), отмерьте небольшое
количество черного пластика; используйте его для изготов-
ления двух глазных яблок диаметром 0,6 см. Выдержите
полученные шарики в духовке в течение 20 минут при тем-
пературе 135°С. Приложите глазные яблоки к голове позади
площадок для усиков и вдавите их в пластик чуть более чем
наполовину.

Используйте по 1/32 шарика для каждой пары век. Ска-
тайте два шарика и расплющите их в тонкие круглые диски.
Разрежьте каждый диск на две части — одна побольше,
другая поменьше. Прикрепите сначала нижние веки, (мень-
шие фрагменты), затем верхние веки (большие фрагменты).
Концом большой гобеленной иглы заровняйте стыковые
неровности.

7НОС И РОТ

Тонкой иглой выдавите на кончике носа букву "Y".
Проткните носовые отверстия малой гобеленной иглой
и ротовое отверстие малой вязальной спицей. Прикре-
пите подушечки усиков, каждая из которых формуется
из 1/32 шарика. Скатайте из маленьких шариков яички,
слегка расплющите их и прикрепите по обе стороны "Y".
Заровняйте стыковые швы, проводя по периметру площадок
вязальной спицей.

Q ФОРМИРОВАНИЕ КАРКАСА ИЗ ФОЛЬГИ ДЛЯ ТУЛОВИЩА
/ Используйте лист фольги размерами 61 х 20,4 см для изготовления каркаса туловища.
Сложите лист вдоль пополам, чтобы его ширина стала равна 10,2 см. Сложите и сомните
лист для получения нужной формы (фото вверху слева). Загните больший конец в месте
сгиба (фото справа вверху) и продолжайте сминать. Плотно спрессуйте фольгу, пока
не получите форму, приведенную на схеме арматуры для туловища на странице 33.
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