
ПРОЕКТ СЕДЬМОЙ

озможно, вам когда-либо доводилось встречать
следы рыжей лисы — узкие, похожие на следы
собаки, бегущие по прямой линии поперек зимних

полей, вдоль заборов, по опушке леса или в городском
парке. В отличие от благовоспитанных домашних собак,
оставляющих легкие следы, лиса движется энергично
и целенаправленно. Будучи ночным охотником, в сель-
ской местности лиса питает склонность добывать крыс,
мышей, птиц и земляных червей, но не брезгует и злако-
выми, травами и ягодами. Обладая зысокой способно-
стью к адаптации и проявляя смекалку, городские лисы
часто употребляют в пищу и те остатки, которые мы
выбрасываем.
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Голова рыжей лисы является одной из самых сложных голов в этой книге,
и все-таки в ее форме прослеживаются прежние основные черты: шар
и конус, простой профиль и аппликации на щеках. Сжатие морды придает
ей более узкий и заостренный вид, ту же технику мы уже использовали
при лепке черного медведя. Маленькие яйцеобразные комочки пластика
расширяют верхнюю челюсть, а с помощью расплющенного яичка форми-
руется нижняя челюсть. Диски образуют глазницы и помогают вылепить
лоб. Брови и веки очень похожи на оленьи.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДАННОГО ПРОЕКТА
Пластик:

• сырая сиена;
• прошедшие предварительную терми-

ческую обработку глазные яблоки
из черного пластика диаметром чуть
менее 0,5 см.

Арматура:
• лист алюминиевой фольги

размерами 10,2 х 20,3 см;
• два листа алюминиевой фольги

квадратной формы со стороной
квадрата 30,5 см;

• два листа алюминиевой фольги
размерами 30,5 х 15,2 см;

• два металлических стержня
длиной 7 см;

• два металлических стержня
длиной 6,4 см;

• металлический стержень
длиной 3,8 см;

• плотная бумага, упрочненная клеем
"Super Glue".

Инструменты:
• лезвие для резки пластика;
• линейка;
• инструмент с тонкой иглой;
• два инструмента с маленькой

и большой гобеленными иглами;
• малая, средняя и большая вязальные

спицы;
• плоскогубцы или кусачки.

Акриловые краски:
• черная;
• жженая умбра;
• сырая сиена;
• титановые белила.

Кисти:
• синтетическая № 00;
• круглые щетинные кисти № 1 и № 3;
• круглая синтетическая № 6.

Прочие принадлежности:
• дощечка для смешивания красок

или четыре маленькие крышечки
от сосудов;

• бумажная салфетка для вытирания
кисти, используемой для проведения
операции "сухого" окрашивания;

• цианакркловый клей ("Super Glue");
• виниловый клей ("Sobo", "Gem Tac"

или "Aleene's Tacky");
• маркер;
• глянцевый лак.

1 ОТМЕРИВАНИЕ ПЛАСТИКА
X Вам потребуется три упаковки по две

унции (56,7 грамма) пластика цвета сы-
рой сиены. Разделите каждую упаковку
на 12 секций. Скатайте в шарики диамет-
ром чуть меньше 1,9 см. В этом проекте
используется чуть меньше 20 таких шари-
ков пластика.
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Туловище лисы практически идентично туловищу молодого
белохвостого оленя. За исключением некоторых очевидных
различий, ноги здесь также очень похожи на ноги молодого
оленя. Использование каркаса из фольги в хвосте уменьшает
его вес, и в целом применение каркаса весьма уместно при леп-
ке данного животного.
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2ЛЕПКА ОСНОВЫ ГОЛОВЫ

Для изготовления круглого каркаса из фольги возьмите
лист фольги размерами 10,2 х 20,3 см. Покройте каркас
диском, изготовленным из 1/2 шарика. Прикрепите конус,
сделанный из 1/4 шарика (А), и разровняйте места стыков.
Вылепите челюсть из двух дисков, каждый из которых
делается из 1/4 шарика (В). Сделайте незаметными места
стыков. Вылепите профиль с помощью расплющенного
яйца, изготовленного из четверти шарика (С). Разровняйте
места стыков и слегка расплющите кончик носа (D).

3ЛЕПКА МОРДЫ

После сжатия боковых сторон морды нажмите на ее
верхушку пальцем, чтобы начать формировать лоб. Прове-
дите отделку, разглаживая бока морды по направлению
к макушке головы. Эта операция сделает нос меньше и ост-
рее, при этом также начинается формирование глазниц.

4ЧЕЛЮСТИ

Приложите два маленьких чуть расплющенных яичка
к боковым сторонам морды (А), затем разровняйте мес-
та стыков (В). Для каждой аппликации используйте 1/16 ша-
рика.

6НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

Вылепите вытянутое яйцо из 1/8 шарика и слегка
расплющите его. Вставьте в верхнюю челюсть. Представьте
или слегка наметьте линию середины и заделайте места
стыков до этой линии.

5ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

Вдавите большую вязальную спицу в пластик на верх-
ней части морды, подвигайте ее из стороны в сторону,
чтобы образовалась треугольная ямка для верхней челюсти.
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