
ПРОЕКТ ШЕСТОЙ

ОЛЕНЕНОК

К
огда люди вырубили свои леса, оставив лишь
небольшие заповедники и рощицы, они полюбили
оленей. Сейчас эти изящные создания являются

самыми популярными и чаще всего встречающимися
копытными животными во всей Северной Америке,
а мы — единственными хищниками. Чтобы увидеть
оленя, сходите на разведку на берег озера или ручья
на рассвете или в сумерках. Пробирайтесь тихо: олени
столь же осторожны, сколь прекрасны.
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яблоко арматура головы

арматура туловища

строение головы

строение туловища

Арматура туловища белохвостого олененка представляет
собой менее крупную и более простую версию арматуры
туловища собаки. Закрепление головы жесткой проволокой
является обязательной операцией. При лепке головы можно
следовать обычному общему плану, сочетая методики, ко-
торые вы уже знаете, однако, чтобы воспроизвести широко
поставленные большие глаза олененка, вы должны лепить
бровь с помощью налагающихся друг на друга аппликаций.
Чтобы вылепить характерную для этого животного прямую
спину, вам нужно будет наложить аппликацию па центр
спины, а не на крестец.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДАННОГО ПРОЕКТА
Пластик:

• сырая сиена;
• прошедшие предварительную термиче-

скую обработку глазные яблоки диа-
метром 0,6 см из черного пластика.

Арматура:
• лист алюминиевой фольги

размерами 10,2 х 20,3 см;
• два листа алюминиевой фольги

размерами 45,7 х 30,5 см;
• лист алюминиевой фольги

размерами 45,7 х 30,5 см;
• лист алюминиевой фольги

размерами 30,5 х 15,2 см;
• металлический стержень

длиной 2,5 см;
• два металлических стержня

длиной 8,3 см;
• два металлических стержня

длиной 8,9 см;
• плотная бумага или картон,

на который нанесено покрытие
клеем "Super Glue".

Инструменты:
• лезвие для резки пластика;
• линейка;
" инструмент с тонкой иглой;
• два инструмента с маленькой

и большой гобеленными иглами;
• малая, средняя и большая вязальные"

спицы;
• плоскогубцы или кусачки.

Акриловые краски:
• черная;
• сырая сиена (коричневато-желтая

краска);
• сырая умбра;
• титановые белила.

Кисти:
• синтетическая № 00;
• круглые щетинные кисти № 1 и № 3;
" круглая синтетическая № 6.

Прочие принадлежности:
• дощечка для смешивания красок

или четыре маленькие крышечки
от сосудов;

• бумажная салфетка для вытирания
кисти, используемой для проведения
операции "сухого" окрашивания;

• виниловый клей ("Sobo", "Gem Tac"
или "Aleene's Tacky Glue");

• маркер;
• глянцевый лак.
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Когда голова будет удерживаться
на месте проволокой, нужно будет
использовать пластик с туловища,
чтобы завершить закрепление голо-
вы. Перед тем как прикрепить ноги,
придайте им форму, нанесите тек-
стуру и проведите обжиг. Обрати-
те внимание на две передних ноги
на рисунке справа. На одном из этих
рисунков представлена заготовка
для ноги, а на другом — законченная
передняя нога. Такая изогнутость
проволоки обеспечивает вхождение
в арматуру туловища, а не просто
в пластик на поверхности.

задняя нога и ее арматура

передняя нога и ее арматура

1 ОТМЕРИВАНИЕ ПЛАСТИКА

Вам потребуется две упаков-
ки по две унции (56,7 грамма)
пластика цвета сырой сиены
(красновато-коричневая рас-
цветка). Разделите каждую
упаковку на 12 секций. Скатай-
те в шарики диаметром чуть
меньше 1,9 см. В этом проекте
используется чуть меньше
20 шариков пластика.
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2ЛЕПКА ОСНОВЫ ГОЛОВЫ

Чтобы изготовить круглый каркас из фольги, восполь-
зуйтесь листом фольги размерами 10,2 х 20,3 см. Покройте
каркас диском, изготовленным из 1/2 шарика. Прикрепите
конус, сделанный из половины шарика (А). Разровняйте
места стыков. Вылепите два диска, каждый из 1/4 шарика
и наложите на боковые стороны головы, посредине между
кончиком носа и затылком (В). Места стыков сделайте не-
заметными. Чтобы вылепить профиль, скатайте удлиненное
яйцо из 1/4 шарика. Расплющите его и наложите так, чтобы
малый торец этой аппликации начинался у кончика носа (С).
Обратите внимание на то, как добавление этих аппликаций
помогает сформировать глазницы (D).

3НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ И РОТ

Придайте форму нижней челюсти, сделав аппликацию
из расплющенного яйца, изготовленного из 1/16 шарика
пластика. Приложите ее к основанию морды и выдавите
желобок поперек средней части. Акцентируйте уголки рта,
затем разровняйте места стыков у основания челюсти.

4РАЗМЕТКА НОСА

С помощью вязальной спицы выдавите расположенные
под углом желобки с каждой стороны носа. На верхней
части носа выдавите неглубокую букву "V". Ноздри дол-
жны иметь форму запятых. Чтобы создать такую форму,
вдавите кончик малой иглы для гобеленов в пластик
под небольшим углом.

СОВЕТ

Если ваша скульптура выглядит недостаточно
правильной и вы не можете определить,
в чем дело, поднесите ее к зеркалу и изучите
зеркальное отображение. Небольшие ошибки,
такие как смещение глаз или неровность
челюсти, станут более явными.

5 ГЛАЗА И ВЕКИ

Чтобы отмерить небольшое количество черного плас-
тика для изготовления глазных яблок диаметром 0,6 см,
воспользуйтесь методом стержня. Проведите обжиг при тем-
пературе 135°С в течение 20 минут. Разместите глазные
яблоки посередине между кончиком носа и затылком.
Разделите 1/8 часть шарика на четыре части. Скатайте одну
из этих четвертей в тонкий стержень, чтобы получилось
нижнее веко, и вставьте его непосредственно под глазом (А).
Соедините оставшиеся три четверти в один шарик и раз-
режьте его на половины. Придайте половинке шарика
форму полоски, а другой половинке — форму маленького
овального диска. Наложите полоску над глазом, чтобы на-
чать формировать верхнее веко. Наложите маленький овал
поверх полоски непосредственно за глазом (В). Тщательно
разровняйте места стыка (С). Повторите эти операции
и для другого глаза.
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