
ПРОЕКТ ДЕВЯТЫЙ

ПТЕНЕЦ СИНЕШЕЙКИ

дни своих первых полетов оперившийся птенец
синешейки птицы начинает терять свой детский
неяркий пушистый камуфляж. Постепенно серые

перья заменяются на голубые. К концу лета пятнистая
грудка птички приобретает розовый оттенок. У птенцов
встречаются и голубые, и серые перья. Однако очень
скоро появляются и перья своей собственной расцветки.



арматура головы

общее строение туловища

Для изготовления фигурки этой птички используется арматура туловища,
аналогичная туловищу лягушки, и круглый каркас из фольги для головы.
Как клюв, так и хвост имеют остов из плотной бумаги, которая намаза-
на клеем, а для упрочнения когтей используются куски тонкой скрученной
проволоки. Задача разметки хвоста и крыльев заметно упрощается за счет
использования бумажных (картонных) шаблонов.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА
Пластик:

• голубок кобальт;
• серовато-бежевый;
• прошедшие предварительную

термическую обработку глазные
яблоки из черного пластика
диаметром 0,5 см.

Арматура:
• лист алюминиевой фольги

размерами 15,2 х 7,6 см;
• лист алюминиевой фольги

размерами 30,5 х 12,7 см;
• три листа алюминиевой фольги

размерами 30,5 х 15,2 см;
• лист плотной бумаги размера-

ми 7,6 х 7,6 см, упрочненный
клеем "Super Glue";

• тонкая проволока для бус.
Инструменты;

• лезвие для резки пластика;
• линейка;
• инструмент с тонкой иглой;
• два инструмента с маленькой

и большой гобеленными иглами;
• малая, средняя и большая вязаль-

ные спицы;
• кусачки для проволоки;
• маленький молоток.

Акриловые краски:
• черная;
• голубой кобальт;
• сырая сиена (коричневато-желтая

краска);
• титановые белила.

Кисти:
• синтетическая № 00;
• круглые щетинные кисти № 1

и № 3;
• круглая синтетическая №> 6.

Прочие принадлежности:
• дощечка для смешивания красок

или четыре маленькие крышечки
от сосудов;

• бумажная салфетка для выти-
рания кисти, используемой
для проведения операции
"сухого" окрашивания;

• виниловый клей ("Sobo", "Gem
Тас" или "Aleene's Tacky");

• калька и жесткий карандаш
или ручка с тонким пером
(не шариковая);

• глянцевый лак.
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скрученный каркас первое обертывание

второе обертывание последнее обертывание

1ОТМЕРИВАНИЕ ПЛАСТИКА

Пластик для голубой спинки птицы получается при сме-
шивании одной части пластика цвета голубого кобальта
и четырех частей пластика серовато-бежевого цвета.
Разделите брусок голубого пластика на 4 секции. Упаковку
пластика серовато-бежевого цвета разделите на 4 бруска.
Смешайте секцию голубого с бруском бежевого, получив
шарик диаметром 2,9 см. Проделайте эту операцию 4 раза.
Разрежьте каждый шарик пополам и скатайте в шарики
диаметром 2,2 см, получится базовый блок для изготовле-
ния птицы с голубой окраской спины. В данном проекте
используется меньше чем 6 шариков пластика.

2ФОРМОВКА АРМАТУРЫ ТУЛОВИЩА

Данная арматура представляет собой уменьшенную вер-
сию арматуры туловища лягушки (с. 87). Для изготовления
скрученного центрального стержня используется меньше
фольги, лист размерами 30,5 х 12,7 см складывается до раз-
меров 30,5 х 6,4 см. Соберите в складки по длине и плотно
перекрутите так, чтобы образовался стержень из фольги
длиной 5,7 см. Оберните центр стержня двумя листами
фольги размерами 30,5 х 15,2 см, предварительно собран-
ными в складки до размеров 30,5 х 3,8 см. Соберите
в складки лист размерами 30,5 х 15,2 см, чтобы получить
лист размерами 30,5 х 6,4 см, и оберните вокруг стержня,
затем плотно прокатайте но поверхности стола. Для того
чтобы округлить шею и сделать более плоским хвост,
используйте молоток. Арматура должна соответствовать
рисунку на странице 97.

3ЛЕПКА ТУЛОВИЩА ПТЕНЦА

Залепите арматуру туловища
3/4 шарика пластика и гладко
разотрите. Смешайте 1/4 шарика
и раскатайте овальный лист тол-
щиной приблизительно 0,3 см,
оберните им туловище. Разров-
няйте места стыков и гладко
разотрите (А). Оформите грудь
наложением овальной апплика-
ции, изготовленной из половины
шарика (В). Разровняйте места
стыков (С).

законченная
арматура

4ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОЛОВЫ

Изготовьте из фольги круглый
каркас диаметром 1,3 см, используя
лист фольги размерами 15,2 х 7,6 см,
сложенной до размеров квадрата
со стороной 7,6 см (А). Покройте
каркас половиной шарика пластика (В)
и прикрепите голову к туловищу,
используя воротничок, изготовленный
из 1/4 шарика (С). Вылепите тыльную
сторону шеи с помощью овальной
полоски, изготовленной из 1/8 шарика
(D). Разровняйте места стыков, затем
расширьте челюсть двумя маленькими
дисками, которые лепятся из 1/32 ша-
рика (Е). Разровняйте стыки (F).
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5 клюв
Обведите шаблон клюва (с. 97) на листочке плотной

бумаги, покрытом клеем "Super Glue". Разрежьте и сложите
в соответствии шаблоном. Покройте арматуру виниловым
клеем и дайте просохнуть. Раскатайте очень тонкий лист
пластика из 1/16 шарика. Прижмите к арматуре клюва
и удалите избыток пластика.

6ВСТАВКА АРМАТУРЫ КЛЮВА
Возьмите клюв и плотно вставьте в центральную перед-

нюю часть головы.

7ЛЕПКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КЛЮВА
Слепите конус из 1/32 шарика и прижмите под армату-

рой клюва. Разровняйте места стыков и уточните форму,
сместив пластик с этой аппликации на шею.

8ПРИДАНИЕ ФОРМЫ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КЛЮВА
Вылепите верхнюю часть клюва, используя маленькую

полоску пластика, изготовленную из 1/32 шарика, разров-
няйте места стыков и нанесите последние штрихи малой
вязальной спицей, чтобы уточнить контур клюва.

РАЗМЕТКА НОЗДРЕЙ

Разметьте ноздри малой
иглой для гобеленов.


